
SPILKA TOP-HENGT 

Profil og monteringsanvisning 

Item Components, frame   Item Components, sash 

 1 KARM DEL TOP-HENGT    3 RAMME DEL TOP-HENGT 

 2 LÅSE STYKKE (GUMMI)     

      

      

      

      

      

Oppdatert: 02.01.2024 

* Vi tar forbehold om avvik fra produktillustrasjoner til faktiske produkt, grunnet endringer og ut-
vikling. 
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MEASUREMENTS  

VEKT 

Maksimal ramme vekt: 40 kg 

Vindusbredden skal vurderes av vindusprodusenten.  

Spilka anbefaler å montere senterramme støtte på brede vinduer. 
Høyden av vindu skal vurderes av vindusprodusenten. 
 
Hengsle 
 
Det er 2 varianter av rammedel, en kort og en lang. 
Kortversjonen er designet for trevindu og den lange versjonen er designet for vindu med ALU-
kledning. Begge versjonene kan leveres med eller uten låseanordning.  
Det er 5 varianter av rammedel, som er avhengig av vindusprofildesign og om det er vindu med eller 
uten ALU-kledning. 
 
Material og farge 
Rammedelen (plast) av hengslene leveres i grått (RAL 7035) og lysegrått (RAL 7040) på kortversjo-
nen og grått (RAL 7040) på den lange versjonen. 
Overflate behandling på rammedelen (stål) er i henhold til EN 1670 klasse 3. 
 
Materiale: 
Hengsel på karm - slitesterkt plastmateriale 
Hengsel på ramme - stål 
Låseanordning på karmdel — svart naturgummi   
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AS SPILKA INDUSTRI 
Emblem, N-6013 ÅLESUND 

Tlf: (+47) 70 17 65 00. Fax: (+47) 70 17 65 10 
Foretaksregisteret.: NO 916155808 VAT 

www.spilka.no 

 
Montering 
Rammen er montert ved å plassere rammen 90 grader på karmen og deretter skyvet rammen og 
rammedelen av hengslet inn i karmdelen av hengslet. 
For å fjerne rammen, åpnes rammen 90 grader på karmen og en trekk deretter rammen ut. 
Hvis låseanordningen er montert, må låseanordningen fjernes ved hjelp av en liten, flat skrutrekker eller en 
syl før rammen kan fjernes. 
 
NB! Husk å trykke låsen på plass igjen etter montering. 

 

 Skrudimensjon for å feste hengslene er ø4,5x30mm.  

 

Anbefalt ramme / karm avstand 

Vi anbefaler 1 mm øverst, 5 mm nederst og 3 mm på sidene (4 mm hvis trevirket sannsynligvis vil svelle). 

 

For kritiske dimensjoner og profildetaljer kontakt AS Spilka Industri. 

 

 

 


